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AiSkinamasis rastas

Ukio subjekty aplinkos, tame tarpe ir poveikio poZeminiam vandeniui, monitoringo tvarkg
nuo 2010 m. reglamentuoja Ukio subjekty aplinkos monitoringo nuostatai [1] (toliau-Nuostatai).

Sioje ataskaitoje pateikiami Marijampolés regioninio nepavojingy atlieky savartyno, esancio
Uosinés k., Marijampolés r. sav., 2022 m. aplinkos monitoringo rezultatai. Pagal UAB ,,Geomina®
2020 m. paruoita ir patvirtintg aplinkos monitoringo programg [11] sgvartyno teritorijoje vykdomas
tar3os Saltiniy iSmetamy/isleidziamy terSaly (sqvartyno filtrato, pavirsiniy nuoteky) monitoringas ir
poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) (poveikio poZeminiam ir pavirSiniam vandeniui)
monitoringas. Aplinkos monitoringo ataskaita parengta pagal Nuostaty 4 priede nustatytg forma.
Formoje pateikti poveikio poZeminiam ir pavirSiniam vandeniui monitoringo duomenys ir aplinkos
" monitoringo vykdymo aprasas. Ataskaitos prieduose pateikiarhi ir filtrato tyrimo i‘ezultatq
protokolai.

2022 m. aplinkos monitoringg sgvartyno teritorijoje vykdé UAB ,,Geomina®, turinti leidima
tirti zemés gelmes (ZiGiréti prieduose), specialistai. Laboratoriniai vandens tyrimai atlikti UAB
,,Geomina“ ir UAB ,,Vandens tyrimai“ laboratorijose, turintiose aplinkos apsaugos agentiiros
i8duotus leidimus vykdyti Sios riiSies darbus.

Vykdant poveikio pavir§iniam vandeniui ir sgvartyno filtrato monitoringg, vadovautasi
Nuostaty reikalavimais. Vykdant poveikio poZeminiam vandeniui monitoringg, vadovautasi
Lietuvos geologijos tarnybos parengtais metodiniais reikalavimais [2] ir metodinémis
rekomendacijomis [3]. Vandens méginiai paimti ir transportuoti laikantis standarty [9; 10]
reikalavimy.

Vertinant monitoringo duomenis, vadovautasi norminiuose ir kitokio pobidZio dokumentuose
pateiktais vertinimo kriterijais. PoZeminiam vandeniui tai pavojingy medZiagy i§leidimo j poZeminj
vandenj inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkoje [4] pateiktos kai kuriy cheminiy
medziagy didZiausios leistinos koncentracijos (DLK), taip pat cheminémis medziagomis uZtersty
teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose [5] ir naftos produktais uZterSty teritorijy
tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose [6] pateiktos tar$iy cheminiy medZiagy ribines vertés
(RV).

Pagal Nuostaty reikalavimus, metiné monitoringo ataskaita turi biiti parengta iki kity mety
(2023) kovo 1 dienos. Monitoringo ataskaitos, pasiraSytos tikio subjekto vadovo ar jo jgalioto

asmens, kopijos pateikiamos atsakingoms institucijoms.
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Ukio subjekty aplinkos
monitoringo nuostaty

4 priedas
Aplinkos apsaugos agenturai X
Lietuvos geologijos tarnybai X
Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamg langelj paZyméti X)

UKIO SUBJEKTU APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS.
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie iikio subjekta:

1.1. teisinis statusas:
juridinis asmuo X
juridinio asmens struktirinis padalinys (filialas, atstovybé)

fizinis asmuo, vykdantis tking veiklg

(tinkamg langelj pazyméti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktiirinio padalinio 1.3. juridinio asmens ar jo strukt@irinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardé padalinio kodas Juridiniy asmeny registre
arba fizinio asmens kodas

UAB Marijampolés apskrities atlieky tvarkymo centras | 151479265

1.4. juridinio asmens ar jo struktiirinio padalinio buveinés ar fizinio asmens nuolatinés gyvenamosios vietos
adresas

gyvenamoji vietove . pastato ar Buto ar
. . : : gatves .
savivaldybé (miestas, kaimo .. pastaty korpusas | negyvenamosios
e . .. | pavadinimas
gyvenamoji vietove) komplekso nr. patalpos nr.
Marijampolés Marijampolé Vokieciy g. | 10
1.5. ry$io informacija
telefono nr. fakso nr. el. pasto adresas
8-800 22002 8-343 53986 info@maatc.lt

2. Ukinés veiklos vieta:

Ukinés veiklos objekto pavadinimas

Marijampolés regioninis nepavojingy atlieky sgvartynas

Adresas
gyvenamoji vietové —e pastato ar Buto ar
savivaldybeé (miestas, kaimo gava dinimas pastaty korpusas | negyvenamosios
gyvenamoji vietove) # komplekso nr. patalpos nr.
Marijampolés r. | Uosinés k. 7

3. Informacija parengusio asmens ry§io informacija: UAB ,,Geomina*, Vaidoto 42c, Siauliai
telefono nr. fakso nr. el. pasto adresas
8-41-545536 8-41-545536 info@geomina.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m.
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II SKYRIUS.

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelé. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas.

2 lentelé. Poveikio oro kokybei monitoringo Q:oamzww. Sqvartyno dujy tyrimy duomenys pateikt

3 lentelé. Poveikio poZzeminiam vandeniui monitoringo duomenys'.

> ve

L S10S a.

taskaitos prieduose.

Eil. Nr. Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas? Laboratorija® Vertinimo kriterijus? Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7
greZinio Nr.* 42325
data 2022.06.01
1 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta 100,17
2 Temperatiira °C skait. termometras UAB ,.Geomina™ 9,2
3 pH LST EN ISO 10523 leidimas Nr. 1393732, 7,37
4 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 -100
5 Savitasis elektros laidis puS/cm LST EN 27888 838
6 Itirpusiy min. medZ. suma mg/l apskaidiuojama 749
7 Permanganato skaidius mg02/1 LST EN ISO 8467 8,67
8 ChDS mg02/] ISO 15705 49
9 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059 9,39
10 Karbonatinis kietumas mg-ekv/| apskaitiuojama 8,63
11 Cl mg/l LST EN ISO 10304 500 mg/l [5, 4] 6,7
12 S04 mg/l LST EN ISO 10304 1000 mg/1 [5, 4] 27
13 HCOs mg/l LST ISO 9963-1 526
14 COa> mg/l apskai¢iuojama <6,7
15 NO= mg/l LST EN ISO 10304 1 mg/l [5, 4] <0,09
16 NOs- mg/l LST EN ISO 10304 100 mg/1 [5], 50 mg/1 [4] <0,14
17 Na* mg/l LST ISO 9964-3 26,9
18 K* mg/l LST ISO 9964-3 2,66
19 Ca** mg/l LST ISO 6058 117
20 Mg2* mg/l apskai&iuojama 43
21 NH+ me/l LST1SO 7150-1 12,86 mg/I* [4] 0,018
22 Benzenas ug/l [SO 11423-1 50 pg/1[5], 10 pg/l [4] <2,0
23 Toluenas ug/l ISO 11423-1 1000 pg/l [5] <2,0
24 Etil-Benzenas ug/l [SO 11423-1 300 pg/l [5] <2,0
25 p- ir m- Ksilenai ug/l ISO 11423-1 <2,0
26 o- Ksilenas peg/l ISO 11423-1 <2,0
27 Ksilenas (izomery suma) pg/l apskaidiuojama 500 pg/l [5] <20
28 BEA (Ce¢-Cio) koncentracija mg/l US EPA 8015C 10 mg/l [6] <0,11
29 DEA (Ci0-Ca2s) koncentracija mg/l US EPA 8015C <0,14
grezinio Nr.4 42325
data 2022.09.27
30 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta 99,11
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Eil. Nr. Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas? Laboratorija? Vertinimo kriterijus® Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7
3] Temperatiira °C skait. termometras UAB ,.Geomina™ 12,8
32 pH LST EN ISO 10523 Icidimas Nr. 1393732, 7,45
33 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 -14
34 Savitasis elektros laidis puS/cm LST EN 27888 855
35 [§tirpusiy min, medZ. suma mg/l apskaitiuojama 778
36 Permanganato skaidius mg02/1 LST EN ISO 8467 3,94
37 ChDS mgQ2/] ISO 15705 50,6
38 Bendras kietumas mg-ekv/l LST SO 6059 9,85
39 Karbonatinis kietumas mg-ekv/l apskaitiuojama 8,78
40 Cl- mg/l LST EN ISO 10304 500 mg/l [5, 4] 8,73
41 S04 mg/l LST EN ISO 10304 1000 mg/1 [5, 4] 29,7
42 HCOs mg/l LST ISO 9963-1 536
43 COs* mg/] apskaidiuojama <6,7
44 NO» mg/l LST EN ISO 10304 1 mg/l [5, 4] <0,09
45 NOs mg/l LST EN ISO 10304 100 mg/I [5], 50 mg/] [4] 2,37
46 Na* mg/l LST ISO 9964-3 27,5
47 K* mg/l LST ISO 9964-3 3,52
48 Ca?t mg/l LST ISO 6058 125
49 Mg mg/l apskai¢iuojama 44
50 NH4* mg/I LST ISO 7150-1 12,86 mg/1* [4] 0,68
51 Cd ug/l _LSTEN ISO 15586 UAB ,.Vandens tyrimai* 6 ug/l [5], 10 pg/l [4] <0,3
52 Pb ug/l LST EN ISO 15586 leidimas Nr. 983766, 75 ug/l[5], 32 pg/l [4] <l
53 Cr pg/l LST EN ISO 15586 2012.10.29 100 pg/l [5], 500 pg/l [4] 4,1
54 Zn pg/l LST EN ISO 15586 1000 pg/l [5], 3000 pg/l [4] <40
55 Cu pg/l LST EN ISO 15586 2000 pg/1[5], 100 pg/l [4] 3,3
56 Ni pg/l LST EN ISO 15586 100 pg/1 [5], 40 pg/l [4] <2
57 As pg/l LST EN ISO 15586 50 ug/l[5,4) 8,3
58 Hg ug/l LST EN ISO 15586 1 pg/l[5, 4] <0,1
59 SPAM mg/l LST EN 903 0,02
grezinio Nr.* 42326
% data 2022.06.01

60 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta 100,74
61 Temperatiira °C skait. termometras UAB ..Geomina* 8,7
62 pH LST EN ISO 10523 leidimas Nr. 1393732, 7,62
63 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 -108
64 Savitasis elektros laidis puS/em LST EN 27888 1024
65 I8tirpusiy min. medZ. suma mg/l apskaitiuojama 921
66 Permanganato skai&ius mg02/1 LST EN ISO 8467 2,87
67 ChDS mgQ2/1 ISO 15705 21
68 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059 10,7
69 Karbonatinis kietumas mg-ekv/| apskaiéiuojama 10,3
70 Cl- mg/l LST EN ISO 10304 500 mg/1 [5, 4] 10,8
71 S04 mg/l LST EN ISO 10304 1000 mg/1 [5, 4] 62
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Eil. Nr., Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas® Laboratorija? Vertinimo kriterijus? Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7
72 HCOs mg/l LST ISO 9963-1 625
73 COs* mg/l apskaitiuojama <6,7
74 NOz mg/l LST EN ISO 10304 1 mg/1[5, 4] ~0,09
75 NOx mg/l LST EN [SO 10304 100 mg/I [5], 50 mg/l [4] ~0,14
76 Na* mg/l LST ISO 9964-3 47,5
77 K* mg/l LST ISO 9964-3 4,12
78 Ca? mg/l LST ISO 6058 103
79 Mg?* mg/| apskaitiuojama 67,5
80 NH4* mg/l LST ISO 7150-1 12,86 mg/1* [4] 0,64
81 Benzenas ug/l ISO 11423-1 50 pg/l [5], 10 pg/1 [4] <2,0
82 Tolucnas pg/l ISO 11423-1 1000 pg/l [5] <2,0
83 Etil-Benzenas ug/l 1SO 11423-1 300 pg/l [5] <2,0
84 p- ir m- Ksilenai pg/l ISO 11423-1 <2,0
85 o- Ksilenas pg/l ISO 11423-1 <2,0
86 Ksilenas (izomery suma) ug/l apskaidiuojama 500 pg/l [5] <2,0
87 BEA (Cs-Ci0) koncentracija mg/l US EPA 8015C 10 mg/1 [6] 0,11
88 DEA (Ci0-Cas) koncentracija mg/l US EPA 8015C <0,14

grezinio Nr.4 42326
data 2022.09.27

89 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta 99,65
90 Temperatiira °C skait. termometras UAB ,,Geomina' 12,7
91 pH LST EN ISO 10523 leidimas Nr. 1393732, 7,59
92 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 20
93 Savitasis elektros laidis uS/cm LST EN 27888 1082
94 I3tirpusiy min. med¥. suma mg/l apskai¢iuojama 1015
95 Permanganato skai&ius mg02/] LST EN ISO 8467 1,91
96 ChDS mgO2/1 1SO 15705 23,3
97 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059 11,8
98 Karbonatinis kietumas mg-ekv/l apskai¢iuojama 11,5
99 Cl mg/l LST EN ISO 10304 500 mg/1 [5, 4] 14,5
100 SO4* mg/l LST EN ISO 10304 1000 mg/1 [5, 4] 54,7
101 HCO3 mg/l LST ISO 9963-1 699
102 COz* mg/l apskai¢iuojama <6,7
103 NOz mg/l LST EN ISO 10304 1 mg/l [5, 4] <0,09
104 NOy mg/l LST EN ISO 10304 100 mg/1 [5], 50 mg/l [4] <0,14
105 Na* mg/| LST ISO 9964-3 53,1
106 K* mg/l LST ISO 9964-3 4,83
107 Ca?* mg/l LST ISO 6058 109
108 Mg* mg/l apskaigiuojama 76,9
109 NH4* mg/l LST ISO 7150-1 12,86 mg/1* [4] 2,95
110 Cd ug/l LST EN ISO 15586 UAB ..Vandens tyrimaj* 6 pg/l [5], 10 pg/l [4] 0,3
111 Pb pg/l LST EN ISO 15586 leidimas Nr. 983766, 75 pg/l [5], 32 pg/l [4] <1
112 Cr pg/l LST EN ISO 15586 2012.10.29 100 pg/l [5], 500 pg/l [4] <l
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Eil. Nr. Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas? Laboratorija® Vertinimo kriterijus® Matavimy rezultatas

1 2 3 4 5 6 7

113 Zn pg/l LST EN ISO 15586 1000 pg/l [5], 3000 pg/l [4] <40

114 Cu pg/l LST EN ISO 15586 2000 pg/l [5], 100 pg/l [4] <1

115 Ni pg/l LST EN ISO 15586 100 pg/l [5], 40 pg/l [4] =2

116 As pg/l LST EN ISO 15586 50 pg/l 5, 4] 4,9

117 Hg pg/l LST EN ISO 15586 1 pg/l[5,4] <0,1

118 SPAM mg/l LST EN 903 0,08

greZinio Nr.* 42327
data 2022.06.01

119 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta 98,85

120 Temperatiira °C skait. termometras UAB ..Geomina* 9.3

121 pH LST EN ISO 10523 leidimas Nr, 1393732, 7.6

122 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 -40

123 Savitasis elektros laidis pnS/cm LST EN 27888 912

124 [3tirpusiy min. medZ. suma mg/l apskaidiuojama 818

125 Permanganato skaicius mgQO2/| LST EN ISO 8467 0,83

126 ChDS mgQ2/1 ISO 15705 27,1

127 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059 10,3

128 Karbonatinis kietumas mg-ekv/| apskai¢iuojama 8,54

129 CI- mg/l LST EN ISO 10304 500 mg/l [5, 4] 11,3

130 S04 mg/l LST EN ISO 10304 1000 mg/I [5, 4] 86

131 HCOs mg/l LST ISO 9963-1 521

132 CO3* mg/l apskai¢iuojama <6,7

133 NOz mg/l LST EN ISO 10304 1 mg/l [5, 4] 0,09

134 NOs mg/l LST EN ISO 10304 100 mg/1 [5], 50 mg/l [4] <0,14

135 Na* mg/l LST ISO 9964-3 30,1

136 K* mg/l LST ISO 9964-3 3,55

137 Ca?* mg/l LST ISO 6058 105

138 Mg?* mg/l apskaidiuojama 61,4

139 NH4* mg/l LST ISO 7150-1 12,86 mg/1* [4] <0,009

140 Benzenas pg/l ISO 11423-1 50 pg/l [S], 10 pg/l [4] 2,0

141 Toluenas pg/l 1SO 11423-1 1000 pg/l [5] <2,0

142 Etil-Benzenas ug/l ISO 11423-1 300 pg/1 [5] <2,0

143 p- ir m- Ksilenai pg/l ISO 11423-1 <2,0

144 o- Ksilenas pg/l ISO 11423-1 <2,0

145 Ksilenas (izomery suma) pg/l apskaitiuojama 500 pg/l [5] 2,0

146 BEA (Cs-Ci0) koncentracija mg/| US EPA 8015C 10 mg/1 [6] <0,11

147 DEA (Ci0-C2s) koncentracija mg/| US EPA 8015C <0,14

greZinio Nr.4 42327
data 2022.09.27

148 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta 97,03

149 Temperatiira °C skait. termometras UAB ,.Geomina* 11,8

150 pH LST EN ISO 10523 leidimas Nr. 1393732, 7,57

151 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 21
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Eil. Nr. Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas® Laboratorija? Vertinimo kriterijus? Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7
152 Savitasis elektros laidis uS/cm LST EN 27888 952
153 [3tirpusiy min. medZ. suma mg/l apskaitiuojama 876
154 Pcrmanganato skaiéius mg02/1 LST EN ISO 8467 0,62
155 ChDS mg02/1 ISO 15705 14,1
156 Bendras kictumas mg-ekv/] LST ISO 6059 11,7
157 Karbonatinis kietumas mg-ekv/l apskaidiuojama 9,34
158 CI- mg/l LST EN ISO 10304 500 mg/l [5, 4] 13,6
159 SO4* mg/l LST EN ISO 10304 1000 mg/l [5, 4] 73.3
160 HCOs mg/l LST ISO 9963-1 570
161 COs* mg/l apskaitiuojama 6,7
162 NOx mg/l LST EN ISO 10304 1 mg/l[5, 4] 0,09
163 NOs mg/ LST EN ISO 10304 100 mg/I [5], 50 mg/| [4] <0,14
164 Na* mg/l LST ISO 9964-3 31,6
165 K* mg/l LST ISO 9964-3 4,24
166 Ca? mg/l LST ISO 6058 101
167 Mg?* mg/l apskai¢iuojama 80,6
168 NH4* mg/l LSTISO 7150-1 12,86 mg/1* [4] 1,16
169 Cd pg/l LST EN ISO 15586 UAB ,.Vandens tyrimai* 6 pg/l [5], 10 pg/l [4] 0,3
170 Pb pg/l LST EN ISO 15586 leidimas Nr. 983766, 75 pg/l [51, 32 pg/l [4] <l
171 Cr pg/l _LST EN ISO 15586 2012.10.29 100 pg/l [5], SO0 ug/l [4] 1
172 Zn pg/l LST EN ISO 15586 1000 pg/1 [5], 3000 pg/l [4] <40
173 Cu pg/l LST EN ISO 15586 2000 pg/l [5], 100 pe/l [4] 2,7
174 Ni pg/l LST EN ISO 15586 100 g/l [5], 40 pg/l [4] 2
175 As pg/l LST EN ISO 15586 50 g/l [5,4] 1,1
176 Hg pg/l LST EN ISO 15586 1 pg/l[5,4] <0,1
177 SPAM mg/l LST EN 903 <0,02
greZinio Nr.* 42328
data 2022.06.01

178 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta 98,32
179 Temperatiira °C skait. termometras UAB ,.Geomina* 10
180 pH LST EN ISO 10523 leidimas Nr. 1393732, 7,29
181 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 -7
182 Savitasis elektros laidis uS/cm LST EN 27888 5110
183 I$tirpusiy min. medZ. suma mg/l apskaitiuojama 3428
184 Permanganato skaiius mg O/ LST EN ISO 8467 239
185 ChDS mg O/1 ISO 15705 111
186 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059 22,6
187 Karbonatinis kictumas mg-ekv/l apskai€iuojama 7,15
188 cr mg/l LST EN ISO 10304 500 mg/1 [5, 4] 795
189 S04 mg/| LST EN ISO 10304 1000 mg/I [5, 4] 473
190 HCOy mg/| LST ISO 9963-1 473
191 COs* mg/l apskai¢iuojama <6,7
192 NOx» mg/l LST EN ISO 10304 1 mg/l [5, 4] 0,09
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Eil. Nr. Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas® Laboratorija? Vertinimo kriterijus® Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7
193 NOs mg/l LST EN ISO 10304 100 mg/1 [5], 50 mg/l [4] 608
194 Na* mg/l LST ISO 9964-3 571
195 K* mg/] LST ISO 9964-3 130
196 Ca?* mg/| LST ISO 6058 263
197 Mg?* mg/l apskaitiuojama 115
198 NH4* mg/l LST ISO 7150-1 12,86 mg/1* [4] 0,055
199 Benzenas ug/l ISO 11423-1 50 pg/1[5], 10 pg/l [4] <2,0
200 Toluenas pg/l ISO 11423-1 1000 pg/l [5] 2,0
201 Etil-Benzcnas ug/l 1SO 11423-1 300 pg/l [5] <2,0
202 p- ir m- Ksilenai ug/l ISO 11423-1 <2,0
203 o- Ksilenas ug/l ISO 11423-1 2,0
204 Ksilenas (izomery suma) ug/l apskaidiuojama 500 pg/l [5] <2,0
205 BEA (Cs-Cio) koncentracija mg/l US EPA 8015C 10 mg/! [6] <0,11
206 DEA (Ci0-C2s) koncentracija mg/l US EPA 8015C <0,14
greZinio Nr.* 42328
data 2022.09.27

207 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta 96,79
208 Temperatiira °C skait. termometras UAB ,.Geomina™ 14,4
209 pH LST EN ISO 10523 leidimas Nr. 1393732, 7,09
210 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 100
211 Savitasis elektros laidis puS/cm LST EN 27888 4540
212 I$tirpusiy min. medZ%. suma mg/] apskaitiuojama 3202
213 Permanganato skaicius mg O/I LST EN ISO 8467 18,5
214 ChDS mg O/l ISO 15705 36,2
215 Bendras kietumas mg-ekv/I LST ISO 6059 22,6
216 Karbonatinis kictumas mg-ekv/l apskaiéiuojama 11,5
217 Cl mg/| - LST EN ISO 10304 500 mg/l [5, 4] 768
218 SQ4* mg/l LST EN ISO 10304 1000 mg/1 [5, 4] 427
219 HCOs" mg/l LST ISO 9963-1 701
220 COs> mg/l apskaidiuojama <6,7
221 NO» mg/l LST EN ISO 10304 1 mg/l [5, 4] <0,09
222 NOs mg/] LST EN ISO 10304 100 mg/1 [5], 50 mg/l [4] 333
223 Na* mg/l LST ISO 9964-3 498
224 K* mg/l LST ISO 9964-3 98,7
225 Ca?* mg/I| LST ISO 6058 258
226 Mg* mg/l apskaidiuojama 118
227 NH4* mg/l LST ISO 7150-1 12,86 mg/1* [4] 0,074
228 Cd pg/l LST EN ISO 15586 UAB ,.Vandens tyrimai™ 6 pg/l [5], 10 pg/l [4] ~<0,3
229 Pb po/l LST EN ISO 15586 leidimas Nr. 983766, 75 pe/l [S], 32 pg/l [4] <1
230 Cr ng/l LST EN ISO 15586 2012.10.29 100 pg/l [5], 500 ug/l [4] 13
231 Zn pg/l LST EN ISO 15586 1000 pg/1 [5], 3000 pg/l [4] <40
232 Cu ug/l LST EN ISO 15586 2000 pg/l [5], 100 pg/l [4] 22
233 Ni pg/l LST EN ISO 15586 100 pg/l [5], 40 pg/l [4] 28




@ONOS.Z) Marijampolés regioninio nepavojingy atlieky savartyno, esan¢io Uosinés k., Marijampolés r. sav., aplinkos monitoringo 2022 m. ataskaita

Eil. Nr. Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas? Laboratorija? Vertinimo kriterijus? Matavimy rezultatas
I 2 3 4 5 6 7
234 As pg/l LST EN ISO 15586 50 pg/l [5, 4] 2,1
235 Hg pg/l LST EN ISO 15586 1 pg/l[5,4] <0,1
236 SPAM mg/l LST EN 903 0,77
Pastabos:

'Su ataskaita pateikiamos:
1) _mvo_‘aoaac tyrimy protokoly kopijos:
2) pastabos apie tikio subjekty aplinkos monitoringo programos ao__mc monitoringo programa) poZzeminio vandens monitoringo dalies vykdyma, tinklo bikle, vertinimo kriterijy vir§ijan&ius parametrus.
*Matavimo metodo ir laboratorijos lenteléje galima nerasyti, jeigu jie nurodyti tyrimy protokole.
¥Teisés aktuose patvirtintos ribinés vertés, su kuriomis bus lyginami matavimy rezultatai:
4Stebimojo grezinio identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre.

4 lentelé. Poveikio drenaZiniam vandeniui monitoringo duomenys.

Eil Nustatomi o o Matavimy vieta Km.nmiso Matavimy ) . = rmco.aﬁo.&m, mn:_emm. matavimus .
ZH. S— Vertinimo kriterijus' pavadinimas | koordinatés mEr::.c data rezultatai Matavimo metodas® leidimo ar akreditacijos leidimo ar mrn&_.soc.o,f.
' ir laikas pazymeéjimo Nr. pazymeéjimo i¥davimo data

1 3 4 5 6 9 10 11 12 13

1 Skend. medZ., mg/I - DS-1 X: 6045094 2022.02.24 34 LST EN 872 UAB ,.Geomina* 2017.07.27
2 Temperatiira, °C - Y: 467984 6,7 skait. termometras leidimas Nr. 1393732

3 pH - 8,23 potenciometrija

4 SEL, pS/cm - 1841 LST EN 27888

5 ChDS, mg O/I - 47,7 1SO 15705:2002

6 BDS7, mg O/ 4,93 LST EN 1899

7 Cl-, mg/l 500 (RV), 1000 (DLK) 111 LST EN ISO 10304

8 NO;',mg/l 0,3 (RV), 1,5 (DLK) 0,69 LST EN ISO 10304

9 NO3,mg/l 39 (RV), 100 (DLK) 227 LST EN ISO 10304

10 NHa*,mg/I 2,57 (RV), 6,43 (DLK) 32,2 LST EN ISO 14911

11 N bendrasis, mg/I 12 (RV), 30 (DLK) 81,3 LST ISO 11905

12 P bendrasis, mg/I 1,6 (RV), 4 (DLK) 0,085 LST EN ISO 6878

13 Fosfatai, mg/I - <0,027 LST EN ISO 10304

14 | NP indeksas, mg/l <0,10 LST EN ISO 9377-2

15 Cd, pg/l 40 (DLK) <0,3 LST EN ISO 15586 UAB ,.Vandens tyrimai* 2012.10.29
16 Pb, pg/l 20 (RV), 100 (DLK) <1 LST EN ISO 15586 leidimas Nr. 983766

17 Cr, pg/l 100 (RV), 500 (DLK) 6,2 LST EN ISO 15586

18 Zn, g/l 160 (RV), 400 (DLK) <40 LST EN ISO 15586

19 Cu, pg/l 100 (RV), 500 (DLK) 6,5 LST EN ISO 15586

20 Ni, pg/l 40 (RV), 200 (DLK) 7,9 LST EN ISO 15586

21 Hg, pg/l 2 (DLK) <0,1 LST EN ISO 12846

22 | Skend. medz., mg/l - 2022.06.01 4,3 LST EN 872 UAB ..Geomina™ 2017.07.27
23 Temperatiira, °C - 11,8 skait. termometras leidimas Nr. 1393732

24 pH — 7,86 potenciometrija

25 SEL, uS/cm - 2320 LST EN 27888

26 ChDS, mg O/I - 54,3 1SO 15705:2002

27 BDS7, mg O/1 - 5,35 LST EN 1899
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. . Matavimy vieta Matavimo . Laboratorija, atlikusi matavimus

wﬂ_ HNMMMH“ Vertinimo kriterijus' vm<m&a5.mm Loordinates atlikimo data ﬂwﬂw_ﬁﬂ_ﬁ_ Matavimo metodas? leidimo ar akreditacijos leidimo ar akreditacijos
ir laikas pazyméjimo Nr. paZyméjimo iSdavimo data

1 3 4 5 6 9 10 11 12 13
28 Cl, mg/l 500 (RV), 1000 (DLK) 128 LST EN ISO 10304
29 NO2,mg/l 0,3 (RV), 1,5 (DLK) 12,1 LST EN ISO 10304
30 NOs3,mg/l 39 (RV), 100 (DLK) 437 LST EN ISO 10304
31 NH4*,mg/l 2,57 (RV), 6,43 (DLK) 0,82 LST EN ISO 14911
32 N bendrasis, mg/I 12 (RV), 30 (DLK) 157 LST ISO 11905
33 P bendrasis, mg/l 1,6 (RV), 4 (DLK) 0,053 LST EN ISO 6878
34 Fosfatai, mg/l - <0,11 LST EN ISO 10304
35 | Skend. medZ., mg/l - 2022.09.27 27 LST EN 872
36 Temperatiira, °C - 12,5 skait. termometras
37 pH - 8,22 potenciometrija
38 SEL, uS/ecm - 1157 LST EN 27888
39 ChDS, mg O/1 - 824 ISO 15705:2002
40 BDS7, mg O/ 2,95 LST EN 1899
41 CI, mg/l 500 (RV), 1000 (DLK) 79,2 LST EN ISO 10304
42 NOy,mg/l 0.3 (RV), 1,5 (DLK) <0,027 LST EN ISO 10304
43 NOs,mg/l 39 (RV), 100 (DLK) 4,2 LST EN ISO 10304
44 NH4*mg/I 2,57 (RV), 6,43 (DLK) 0,093 LST EN ISO 14911
45 N bendrasis, mg/I 12 (RV), 30 (DLK) 6,01 LST ISO 11905
46 P bendrasis, mg/I 1,6 (RV), 4 (DLK) 0,169 LST EN ISO 6878
47 Fosfatai, mg/I - <0,11 LST EN 1SO 10304
48 | Skend. medz., mg/l - 2022.11.28 3,2 LST EN 872
49 Temperatira, °C - 3,2 skait. termometras
50 pH - 7,64 potenciometrija
51 SEL, uS/cm - 2554 LST EN 27888
52 ChDS, mg O/I - 20,6 ISO 15705:2002
53 BDS7, mg O/1 4,99 LST EN 1899
54 Cl, mg/l 500 (RV), 1000 (DLK) 233 LST EN ISO 10304
55 NO2,mg/l 0,3 (RV), 1,5 (DLK) 5,16 LST EN ISO 10304
56 NOs",mg/l 39 (RV), 100 (DLK) 722 LST EN ISO 10304
57 NHa4*,mg/l 2,57 (RV), 6,43 (DLK) 11,3 LST EN ISO 14911
58 N bendrasis, mg/I 12 (RV), 30 (DLK) 185 LST ISO 11905
59 P bendrasis, mg/I 1,6 (RV), 4 (DLK) 0,092 LST EN ISO 6878
60 Fosfatai, mg/I 0,11 LST EN ISO 10304
61 Skend. medz., mg/l - DS-4 X: 6045014 2022.02.24 <24 LST EN 872
62 Temperatiira, °C — Y: 467977 3,5 skait. termometras
63 pH - 7,99 potenciometrija
64 SEL, uS/cm - 1082 LST EN 27888
65 ChDS, mg O/l - 18,2 ISO 15705:2002
66 BDS7, mg O/l 1,19 LST EN 1899
67 Cl, mg/l 500 (RV), 1000 (DLK) 70,7 LST EN ISO 10304
68 NO2,mg/I 0,3 (RV), 1,5 (DLK) <0,09 LST EN ISO 10304
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=
. s Matavimy vieta Matavimo . Laboratorija, atlikusi matavimus
m__q_.. Wmﬂwﬂ%ﬂﬂ Vertinimo kriterijus' pavadinimas | koordinatés m%.EB.o data WMMW_MM”* Matavimo metodas® _o_.%a.c ar m._.an&Encom _nm&:.,m ar Ax?.&soa.om
ir laikas paZyméjimo Nr. pazymeéjimo iSdavimo data
1 3 4 5 6 9 10 11 12 13
69 NOs",mg/l 39 (RV), 100 (DLK) 9,82 LST EN ISO 10304
70 NH4*mg/l 2,57 (RV), 6,43 (DLK) 0,079 LST EN ISO 14911
71 N bendrasis, mg/l 12 (RV), 30 (DLK) 3,52 LST ISO 11905
72 P bendrasis, mg/1 1,6 (RV), 4 (DLK) 0,038 LST EN ISO 6878
73 Fosfatai, mg/I - <0,027 LST EN ISO 10304
74 | NP indcksas, mg/l - <0,10 LST EN ISO 9377-2
75 Cd, pg/l 40 (DLK) <0,3 LST EN ISO 15586 UAB ..Vandens tyrimai* 2012.10.29
76 Pb, pg/l 20 (RV), 100 (DLK) <1 LST EN ISO 15586 leidimas Nr. 983766
77 Cr, pg/l 100 (RV), 500 (DLK) 1 LST EN ISO 15586
78 Zn, pg/l 160 (RV), 400 (DLK) <40 LST EN ISO 15586
79 Cu, pg/l 100 (RV), 500 (DLK) 1,4 LST EN ISO 15586
80 Ni, pg/l 40 (RV), 200 (DLK) 3 LST EN ISO 15586
81 Hg, pg/l 2 (DLK) ~0,1 LST EN ISO 12846
82 | Skend. medz., mg/l - 2022.06.01 4,8 LSTEN 872 UAB ..Geomina™ 2017.07.27
83 Temperatiira, °C — 11,9 skait. termometras leidimas Nr. 1393732
84 pH - 7,88 potenciometrija
85 SEL, uS/cm - 812 LST EN 27888
86 ChDS, mg O/l - 16,9 ISO 15705:2002
87 BDS7, mg O/1 - 1,35 LST EN 1899
88 Cl, mg/l 500 (RV), 1000 (DLK) 274 LST EN ISO 10304
89 NOz,mg/l 0,3 (RV), 1,5 (DLK) <0,09 LST EN ISO 10304
90 NO3,mg/l 39 (RV), 100 (DLK) 4,91 LST EN ISO 10304
91 NHq*,mg/l 2,57 (RV), 6,43 (DLK) 0,088 LST EN ISO 14911
92 | N bendrasis, mg/l 12 (RV), 30 (DLK) 2,89 LST ISO 11905
93 P bendrasis, mg/I 1,6 (RV), 4 (DLK) 0,064 LST EN ISO 6878
94 Fosfatai, mg/I - <0,11 LST EN 1SO 10304
Pastabos:

'Teisés aktuose patvirtintos ribinés, siektinos arba kitos norminés vertés, su kuriomis bus lyginami matavimy rezultatai.
2Galiojantis teisés aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojan¢io standarto Zymuo ar kitas metodas.

5 lentele. Poveikio aplinkai (dirvoZemiui, biologinei jvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kratovaizdzio vizualinei struktiirai) monitoringo duomenys.
DirvoZemio tyrimai numatyti 2024 m. ruden;.
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111 SKYRIUS.
MONITORINGO (ISSKYRUS POVEIKIO POZEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENU ANALIZE
IR ISVADOS APIE UKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIK] APLINKAI

5. Pateikiama technologiniy procesy ir (ar) i§metamy / i§leidziamy terSaly, ir (ar) poveikio aplinkai (iSskyrus poveikio pozeminiam vandeniui) monitoringo
duomeny analizé ir iSvados, kokj poveikj tikio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima i§vengti ar jj
sumazinti:

5.1. duomeny analizéje argumentuotai apibiidinama:

— technologiniy procesy parametry atitiktis teisés aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam reZimui, neatitikimy, jei tokiy buvo, prieZastys
ir jy poveikis (iSmetamam ar i3leidziamam ter3aly kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);

— iSmetamo ar i§leidZiamo ter3aly kiekio atitiktis teisés aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo salygose nustatytam kiekiui;

— jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, iikio subjekto i§metamo ar i§leidziamo tersalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) uzter§tumo lygis (be foninio
aplinkos uzter§tumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam ter$alui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybés norma.

5.2. iSvadose pateikiama informacija apie fikio subjekto vykdomos veiklos technologiniy procesy parametry laikymasi, {ikio subjekto veiklos poveikj jo
veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojama poveikj) ir galimas tokio poveikio sumazinimo priemones
(veiksmus).

5.3 pasitilymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apiméiy keitimui, Jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrjsti.

Sgvartyno dujuy monitoringo rezultatai

Sgvartyno dujy tyrimai atliekami 1 ir 2 sgvartyno sekcijose, 1 sekcijoje yra 8 matavimo tadkai, 2 sekcijoje — 6. Pirmoje sekcijoje esanéio tasko A2 sklendé
neatsisuko, todél tyrimai jame neatlikti. 2022 m. tyrimai atlikti du kartus per metus. Tyrimy protokolai pateikti ataskaitos prieduose, rezultatai — 6 lenteléje.

2022 m. 1 sekcijoje iSmatuota deguonies koncentracija svyravo nezymiai, nuo 0,6 iki 0,8 proc., metano (CHa) koncentracija vidutinidkai sieké 64,6 proc. Anglies
dvideginio koncentracijos svyravo nedaug, nuo 23 iki 27 proc. Matavimo metu pavasarj rasta sieros vandenilio (iki 3 ppm), rudenj — vandenilio (iki 3 ppm).

6 lentelé. Sgvartyno dujy monitoringo rezultatai (2022 m.)

Rodiklis CH4, % CO2, % H.S, ppm Hz, ppm 0:2konc., %
Tyrimy 2022 m. 2022 m. 2022 m. 2022 m. 2022 m. 2022 m. 2022 m. 2022 m. 2022 m, 2022 m.
laikotarpis II kety. IV ketv. II Ketv. IV ketv. 1I ketv. IV ketv. II ketv. IV ketv. II ketv. IV ketv.
Sgvartyno dujy kolektorius GC4 (1 sekcija), 8 matavimo tagkai, X: 6045 159, Y: 467797
65 64 23 19 0 0 0 1 0.7 0,7
65 66 26 23 1 0 0 0 0,7 0,7
1 sekcijos - = = - . — I - = -
rezultatai 62 61 23 26 1 0 0 3 0.8 0.8
66 62 26 31 0 0 0 0 0.8 0,8
66 66 27 25 2 0 0 1 0,6 0,6
67 66 27 25 3 0 0 2 0,6 0,6
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Rodiklis CHa, % . CO2, % H:S, ppm H:, ppm 0:konc., %
Tyrimy 2022 m. 2022 m, 2022 m, 2022 m. 2022 m. 2022 m. 2022 m. 2022 m. 2022 m. 2022 m.
laikotarpis II ketv. IV ketv. II ketv. IV ketv. II ketv, IV kety. II kety. 1V ketv. 11 kety. IV kety.
65 63 26 19 0 0 0 0 0,7 0,7
Savartyno dujy kolektorius GC5 (2 sekcija), 6 matavimo taSkai, X: 6045159, Y: 467778
10 12 14 10 0 0 0 0 5.0 5,2
. 4,5 6 116 8 0 0 0 0 11,2 14
2 sekeijos 7 8 13 10 0 0 0 1 93 8.9
Tezultint 6,2 6 5 11 0 0 0 0 8,5 8.7
5,7 6,5 18,5 17 0 0 0 0 3.9 4,2
6,4 6 15,5 13 0 0 0 1 2,0 2,1

2 sekeijoje iSmatuota deguonies koncentracija svyravo nuo 2,0 iki 11,4 proc., metano koncentracija vid. sieké 7 proc. Anglies dvideginio koncentracijos svyravo
nedaug — nuo 8 iki 18,5 proc. Sieros vandenilio $ioje sekcijoje neuZfiksuota. Rudenj, dviejuose matavimo taskuose, nustatyti nezymiis vandenilio kiekiai — 1 ppm.

ISVADOS

Tyrimy rezultatai rodo, kad sgvartyno 1 sekcijoje nustatyti didesni metano ir anglies kiekiai, 2 sekcijoje buvo daugiau deguonies. Kity dujy kiekiai abejose sekcijose
buvo gana panasiis.

Paviriniu nuoteky (DS1 ir DS4) tyrimo rezultaty apzvalga

PavirSiniy nuoteky 2022 m. tyrimy rezultatai (maziausios, didZiausios bei vidutinés vertés) pateikti 7a lenteléje, kurioje jie palyginti su DLK ir RV, taikomomis i
aplinkg isleidziamoms nuotekoms. DS1 poste susirenka pavirSinis vanduo i§ rytinés, su senuoju sgvartynu besiribojan¢ios teritorijos dalies, poste DS4 — i pietinio naujojo
savartyno pakra$gio. 2022 m. DS1 poste méginiai tirti keturis kartus per metus, DS2 — du kartus per metus, t. y. Lir I ketv. D84 buvo sausas III ir IV ketv., todél méginiai
nebuvo paimti. Atlikty tyrimy rezultaty protokolai pateikti prieduose.

2022 m. poste DS1 II ir IV ketv. vandens uter§tumas buvo didZiausias, III ketv. daugelio tirty cheminiy analigiy vertés buvo maZiausios. Birzelio ir lapkriio
ménesiais buvo nustatyta auk3ta SEL verté (vid. 2437 pS/cm), kuri rodo padidintg vandens mineralizacija, o tuo padiu ir preliminarig tar§a. DS1 posto vandenyje vyravo
didelis itirpusios organinés medziagos kiekis (ChDS siekeé iki 82,4 mgO>/1, BDS; - iki 5,35 mgOy/1). Chloridy kiekiai ataskaitiniais metais svyravo nuo 79,2 iki 233 mg/I.
Nitrity koncentracijos sieke iki 12,1 mg/l (II ketv.), nitraty — iki 722 mg/l (IV ketv.), amonio — iki 32,2 mg/l (I ketv.), bendrojo azoto — iki 185 mg/I (I ketv.) ir $iy junginiy
metiniai vidurkiai vir§ijo RV ir DLK taikomas j aplinka igleid%iamoms nuotekoms. Pastebima, kad nuo 2021 m. amonio metinis vidurkis pakilo nuo 0,763 iki 11,1 mg/I.

Taip pat ir daugumos kity anali¢iy metiniai vidurkiai buvo didesni, nei 2021 m. Matant situacija savartyne, galima manyti, jog dalj tarSos poste DS1 jtakoja veikiangio
sgvartyno kaupas, kitg dalj — aplink sgvartyna vykdoma Zemés iikio veikla, kurios metu dirbamieji laukai tresiami azoto junginiy traomis.
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e e

7a lentelé. PavirSiniy nuoteky cheminés sudéties rodikliy vergiy palyginimas su RV ir DLK (2021-2022 m.)

DS1 DS4
Rodikliai, matovnt. | RV [7] |DLK[7)] 2021 m. 202m. 1 m, 22 | gy, SO 2022m, | 202m
iy mazZiausia vidirkis didziausia vidurkis maZiausia ik didZiausia
verté verté verté verté
SEL, pS/cm - - 2350 1157 1968 2554 1032 812 . 947 | 1082
ChDS, mg O/1 — - 453 20,6 51,3 _ 82,4 9,05 16,9 _ 17,6 { 18,2
BDSs, mg O/1 - — 2,95 4,56 _ 5,35 0,96 1,19 ! 1,27 | 1,35
Skendin&ios medziagos, mg/I - - 32 27 8,45 <24 2,4 4.8
Chloridas (CI"), mg/l 500 1000 79,2 233 63,2 27,4 49,1 70,7
Nitritas (NO>’), mg/1 0,3 1,5 <0,027 12.1 <0.14 <0.09 <0,09 <0,09
Nitratas (NO3"), mg/I 39 100 42 722 7,55 4,91 ! 7,37 ! 9,82
Amonis (NH4*), mg/l 2,57 6,43 0,093 32,2 0,064 0,079 0,084 0,088
N bendrasis, mg/l 12 30 6,01 185 1,94 2,89 ! 3,21 . 352
P bendras, mg/I 1,6 4 0,053 0,169 0,067 0,038 ! 0,051 ! 0,064
Fosfatai, mg/l — — <0,027 0,11 0,023 <0,027 0 <0,11
Kadmis (Cd), pg/l - 40 — - <0,3 - . <0,3 i -
Svinas (Pb), ug/l 20 100 - = <1 = M <1 ! ~
Chromas (Cr), pg/l 100 500 - ! - <l - | 1 | -
Cinkas (Zn), g/l 160 400 <40 - _ <40 - <40 = | <40 _ -
Varis (Cu), ug/l 100 500 17 - 6,5 - 1,2 - I 1,4 I -
Nikelis (Ni), pg/l 40 200 17 - 7,9 - 2,8 - | 3 _ -
Gyvsidabris (Hg), ug/l - 2 <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 -
NP indeksas, mg/1 — - <0,1 - <0,10 — <0,1 - <0,10 -
Pastabos: UENJJ ir RV [7] taikomos j aplinkg i¥leidziamoms nuotekoms;
skai€iuojant metinj vidurkj absoliutinés vertés esangios Zemiau metodo aptikimo ribos prilyginamos nuliui.
. % | —virSijama RV ar DLK [7]; | Sutrumpinimai: SEL - savitasis elcktros laidis; BIMMS — bendroji i8tirpusiy mineraliniy medZiagy suma, PS — permanganato skaidius.
X — atkreiptinas démesys. BDS7 - biocheminis deguonies suvartojimas, ChDS — cheminis deguonies suvartojimas.

Kaip ir 2021 m., taip ir 3iais ataskaitiniais metais veikiangio sgvartyno pakrastyje esan&io posto DS4 tyrimy rezultatai buvo geresni, nei posto DS1. Jame né vieno

rodiklio metinés vertés nevirijo nustatyty vertinimo kriterijy.

ISVADA

2022 m. poste DS1 nitrity, nitraty, amonio ir bendrojo azoto kiekiai virsijo RV ir DLK. Matant situacija savartyno teritorijoje, galima matyti, jog tarsa teritorijoje
ilieka. Dalj tar§os poste DS1 jtakoja veikiangio sgvartyno kaupas, kitg dalj — aplink sgvartyng vykdoma zemés iikio veikla, kurios metu dirbamieji laukai tre§iami azoto

»

Junginiy traSomis. Tokios pavirSinés nuotekos i§leidZiamos j aplinkg daro poveikj poZzeminio vandens kokybei.
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Sgvartyno filtrato (F1) ir j aplinks iSleidZiamy nuoteky (F2) tyrimo rezultaty apzvalga

Sgvartyno filtrato monitoringg savartyne sudaro punktai F1 (Marijampolés regioniniame sgvartyne susidares filtratas ir nuotekos) ir F2 (i§valytas bendras filtratas
ir nuotekos). Tyrimai juose buvo atlikti kartg per ketvirtj. Filtrato F1 isleidziamo i MAATC nuoteky surinkimo sistemg rezultaty metiniai vidurkiai 7b lenteléje vertinami
pagal DLK ar RV j nuoteky surinkimo sistema. Postui F2 taikomi vertinimo kriterijai j gamting aplinka i§leidZiamam i§valytam filtratui.

Tus

Kaip ir jprasta nevalytam filtratui (F1), jame buvo nustatyti intensyvios tar§os poZymiai. Daugumos tirty cheminiy anali¢iy metiniai vidurkiai buvo didesni, nei
2021 m. 2022 m. nevalytas filtratas pasizymi itin didelémis SEL vertémis (iki 40800 pS/cm), dideliu iStirpusios organinés medziagos kiekiu (ChDS sieké iki 10780 mgO/l,
BDS; - iki 1420 mgO,/1). Filtrate chloridy koncentracijos sieké vid. 3983 mg/l, bendrojo azoto — vid. 1687 mg/l, bendrojo fosforo — vid. 21,2 mg/l ir §ios metinés vertés
virijo RK ar DLK. Tarp mineralinio azoto junginiy filtratas issiskiria itin dideliu amonio kiekiu — iki 2210 mg/l. Nitrity reik§més nesieké metodo aptikimo ribos, nitraty
— buvo nedidelés, sieké iki 6,08 mg/I.

7b lentelé. Filtrato cheminés sudéties rodikliy vergiy palyginimas su RV ir DLK (2021-2022 m.)

F1 F2
Rodikliai, mato vat. RK [7] DLK(7] | 2021m. | 2022m. | 509, | 2022m. |00, | 202me o0 202201,
vidurkis maZiausia vidurkis | didZiausia vidurkis | Maziausia | .. oo | didZiausia

verté verté verté verté
SEL, pS/em - - 24675 | 22600 31050 40800 275 33 . 53,7 | 77
ChDS, mg O2/1 - — i 4360 | 10780 <464 1 211 I 8,43
BDS;, mg O2/1 - - 74,2 1420 <0,60 | 0,67 “ 1,25
Skendingios medziagos, mg/l - = 25 35 <2,4 <2,4 <24
Chloridas (CI'), mg/l 1000*/500 | 2000*/1000 2463 5565 0,69 2,30 4,74
Nitritas (NO2), mg/l NT*/0,3 NT*/1,5 <0,027 0,09 <0,027 | 0 | 0,09
Nitratas (NO3"), mg/l NT*/39 NT*/100 <0,032 6,08 <0032 I 0 i <0,14
Amonis (NH4*), mg/| NT*/2,57 NT*/6,43 1410 2210 2,24 SR 5,12
N bendrasis, mg/l 50%/12 100*/30 1505 1868 2,64 | 4,88 6,11
P bendras, mg/| 10%/1,6 20%/4 17,9 22,7 <0036 i 0011 | 0,043
Fosfatai, mg/l — — 40,5 44,8 0,01 | 0 <011

Absoliutinés vertés
Kadmis (Cd), pg/l - 100%/40 - [ <03 | - <0,3 - 03 | -
Svinas (Pb), g/l 100*/20 500%/100 = 4,3 - <1 | - | <] ._ —
Chromas (Cr), g/l 400*/100 2000*/500 - - 1800 - < ! - _ <l _ -
Cinkas (Zn), ug/l 600*/160 3000%/400 - <40 - <40 ! B I <40 ! -
Varis (Cu), ug/l 400*/100 2000*/500 - ~ 7,7 - ! 3,1 " - ]
Nikelis (Ni), pg/l 100*/40 500%/200 = R 0T = <2 e I
Gyvsidabris (Hg), pg/l - 10*/2 - <0,1 - <0,1 - <0,1 =
NP indeksas, mg/] - - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 -
Pastabos: * - pagal nuoteky reglamentg [7] taikomos RV ir DLK vertés surenkamam filtratuj j nuoteky surinkimo sistema/per braksnj — vertés taikomos j gamting aplinkg isleidZiamam filtratui.
SkaiCiuojant metinj vidurkj absoliutinés vertés esandios Zemiau metodo aptikimo ribos prilyginamos nuliui.
__| —vir$ijama DLK ar RV [7];
X — atkreiptinas démesys.
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Nevalytame filtrate F1 kartg per metus tiriant mikroelementus nustatyta, jog chromo (1800 pg/l) ir nikelio (310 pg/l) kiekiai virsijo RK. Vario rasta 92 pg/l, $vino
- 4,3 pg/l, kadmio, cinko ir gyvsidabrio koncentracijos buvo Zemiau metodo aptikimo ribos. Nevalytas sgvartyno filtratas j aplinka neisleidziamas, todél tiesioginés
grésmés aplinkai nekelia.

2022 m. pavirSinés nuotekos (F2) j isleistuva patenka ne tik i§ valymo jrenginio, nuo savartyno teritorijos, bet gali patekti ir nuo Salia esanéiy teritorijy (didzioji
dalis — dirbama Zemé). Tyrimy metu nustatyta, kad i§valytame filtrato ir nuoteky méginyje F2 SEL vertés buvo zemos (vid. 53,7 uS/cm). Lyginant su 2021 m. tyrimy

vt

duomenimis, $iais ataskaitiniais metais sumazéjo azoto junginiy kiekiai. MaZé&jo amonio ir bendrojo azoto reikdmés, taiau 2022 m. amonio metinis vidurkis (4,88 mg/l)

virsijjo RK. Poste F2 amonio buvo rasta kiekvieng ketvirtj. Nitrity ir nitraty koncentracijos bei daugumos tirty sunkiyjy metaly vertés nesieké metodo aptikimo ribos.
Naftos produkty tiek nevalytose, tieks i§leidZiamose nuotekose nerasta.

ISVADA

2022 m. tiek nevalyto, tiek i§valyto filtrato biikle blogino azoto junginiy buvimas. Poste F1 nustatytos auk3tos chloridy, bendrojo azoto, bendrojo fosforo metinés

v

vertés, kurios vir$ijo RK ar DLK bei chromo ir nikelio absoliutinés reik¥més, kurios virsijo RK taikomas j nuoteky surinkimo sistema. Poste F2 amonio metiné reik§me

v

virsijo RK taikoma j gamting aplinkg i§leidziamam filtratui.

Poveikio poZeminio vandens kokybei monitoringo vykdymo aprasas

Sgvartyno teritorijoje, poveikio poZzeminio vandens kokybei monitoringo tinklg sudaro keturi stebimieji greZiniai: Nr. 42325, 42326, 42327 ir 42328. 2022 metais
pagal monitoringo programg [11] greZiniuose du kartus per metus buvo matuotas gruntinio vandens lygis, fiziniai-cheminiai parametrai (vandenilio jony koncentracija
(pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatiira (T)). Taip pat istirta bendroji vandens cheminé sudétis (pagrindiniy jony
koncentracijos, permanganato skai¢iaus (PS) reik$mé), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikimé, apskai¢iuota bendra istirpusiy mineraliniy medziagy
suma (BIMMS). Pavasarj nustatytos lengvyjy aromatiniy, benzino ir dyzelino eilés angliavandeniliy koncentracijos, rudenj — mikroelementy ir sintetiniy pavir§iaus
aktyviyjy medZiagy (SPAM) koncentracijos (3 lentel¢). Vandens méginiai buvo imami ir tvarkomi pagal LR galiojangius standartus [9, 10]. 2022 metais atlikty tyrimy
protokolai pateikti prieduose. Tyrimy rezultatai ir jy palyginimas su didZiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [4] ir ribinémis vertémis (RV) [5] pateikti 8

lenteléje.

2022 m. pavasarj Marijampolés regioninio nepavojingy atlieky savartyno teritorijoje gruntinio vandens lygis sieké vid. 0,53 nuo z. pav. (vid. 99,52 m. abs. a.),
rudenj visuose greZiniuose vanduo buvo nusekes ir vidurkis sieké 1,91 m nuo Z. pav. (98,15 m abs. a.). Pagal absoliutinj aukstj Zemiausiai vanduo buvo randamas
pietrytinéje dalyje esandiame greZinyje Nr. 42328, aukiiausiai — vakaringje dalyje, ties greZiniu Nr. 42326. Taigi, vandens srautas, tuo paéiu ir galima tarsa buvo nukreipta
i$ Siaures, Siaurés vakarinés pusés, link piety, pietry&iy. Savartyno teritorijoje pavasarj vyravo redukcinés (deguonies stokojancios) salygos (vid. Eh = -64 mV), ruden; jas
keité oksidacinés (deguonies prisotintos) sglygos (vid. Eh = 32 mV). Ties greziniais Nr. 42326 ir 42327 nustatyta silpnai Sarminé gruntinio vandens terpé (vid. pH = 7,6),
ties Nr. 42325 ir 42328 — neutrali (vid. pH = 7,3). SEL verté yra vienas i§ rodikliy, pagal kurj netiesiogiai galima spresti apie bendro pobiidZio pozeminio vandens
uzterStumg. Sgvartyno teritorijoje sliigsanéiame gruntiniame vandenyje vidutinés SEL reik§més nustatytos greZiniuose Nr. 42325 (vid. 847 uS/em) ir 42327 (vid.
932 pS/em), padidintos — Nr. 42326 (vid. 1053 pS/em), aukstos — Nr. 42328 (vid. 4825 pS/cm). Po sgvartyno reljefo suformavimo pastarojo greZinio virSus atsidiiré
Zemiau Zemés pavirSiaus, o jo galva jrengta rentinio dugne, todél jis kartais uzliejamas pavir§inémis nuotekomis. Tai atsispindi ir grezinio vandens méginiy tyrimy
rezultatuose.
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PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamy organiniy medziagy kiekj, greZiniuose sieké nuo 0,62 iki 23,9 mgO»/1. ChDS rodiklio, apibidinangio bendrg
vandenyje iStirpusiy organiniy medziagy kiekj, reik§meés sieké 14,1-111 mgO-/1. DidZiausi organiniy medziagy kiekiai nustatyti grezinyje Nr. 42328 (vid. 73,6 mgO-/1),
vos mazesni — Nr. 42325 (vid. 49,8 mgO»/1). Aukstos ChDS rodiklio vertés bei PS ir ChDS rodikliy tarpusavio santykiy reiksmés rodo, kad tirtame teritorijos vandenyje
vyravo antropogeninés kilmés organinés medziagos.

8 lentelé. Kai kuriy gruntinio vandens cheminiy rodikliy palyginimas su RV ir DLK 2022 m.

I 42325 42326 42327 42328
Rasliliak, mato vat, il DLK [4] 2022-06-01 | 2022-09-27 | 2022-06-01 | 2022-09-27 | 2022-06-01 | 2022-09-27 | 2022-06-01 | 2022-09-27
Vandens lygis. m nuo 2. pav. - - 0,7 m 1,76 0,42 ! 1,51 0,12 ! 1,94 0,88 { 2,41
Vandens lygis, m abs, a. - - 100,17 99,11 100,74 | 99,65 98,85 97,03 98,32 | 96,79
BIMMS, mg/I — - 749 778 921 SIS 818 | 876 R LY LR ey
Bendr. kietumas, mg-ekv/l - - 9,39 9,85 10,7 11,8 10,3 |17 220650 1206
PS, mgQ2/| — - 8,67 3,94 287 | 191 0,83 | 0,62 239 1 185 |
ChDS, mgO2/1 - - 49 50,6 21 | 233 27,1 14,1 111 36,2
CI, mg/l 500 500 6,7 8,73 108 | 145 11,3 [ 136 95 6RE
SQ4*, mg/l 1000 1000 27,0 | 29,7 620 | 547 86,0 | 733 47895 427
HCOx', mg/l — - 526 _ 536 625 | 699 521 I 570 473 701
NOz, mg/l 1 1 <0,09 1 <0,09 <0,09 | <009 <0,09 | <0,09 <009 I <0,09
NOs3, mg/l 100 50 <0,14 | 2,37 <004 | <0,14 <0,14 <0,04 || 608 333
Na*, mg/l - = 26,9 _ 27,5 475 | 53 30,1 31,6 AL A ey L
K*, mg/l - - 2,66 _ 3,52 412 1 483 3,55 4,24 5130 98,7
Ca®*, mg/l — - 117 | 125 103 | 109 105 | 101 263 | 258
Mg?, mg/l — — 43 | 44 675 | 769 61,4 80,6 s 118
NH+*, mg/l - 12,86* 0,018 0,68 0,64 2,95 ~0,009 1,16 0,055 | 0,074
BEA (Cs-Cio), mg/l 10 - . <0,11 = <0,11 = 0,11 _ 0,11 | -
DEA (Ci0-C2s), mg/l ~ - <0,14 = <0,14 - <0,14 = <0,14 =
SPAM, mg/l - - - <0,02 - 0,08 = 0,02 = 0,77
Kadmis (Cd), pg/l 6 10 - <0,3 — 0,3 — | <03 - 0,3
Svinas (Pb), pg/l 75 32 - <l - |« - _ <] - t <l
Chromas (Cr), ug/l 100 500 = . 4,1 - | <] - _ 1 s ﬂ 13
Cinkas (Zn), ug/l 1000 3000 - | <40 - | <40 - _ <40 = L <40
Varis (Cu), pg/l 2000 100 — ! 3,3 - | < o | 2,7 = | 2
Nikelis (Ni), pg/l 100 40 = | <2 - | <2 —~ | <2 = | 28
Arsenas (As), g/l 50 50 : - i 8,3 - ! 49 - 1,1 = | 2,1
Gyvsidabris (Hg), pg/! 1 1 - _ <0,1 - | <0, - <0,1 - | <0,
Pastabos: * — DLK perskaitiuota i§ amonio azoto (NH4-N) vertés (10 mg/l);

X — virijama RV [5, 6];

X — virsijama DLK [4];

X — atkreiptinas démesys.
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GreZinio Nr. 42328 vanduo buvo aukstos mineralizacijos (vid. BIMMS = 3315 mg/l) ir didelio kietumo (vid. 22,6 mg-ekv/l). Tirty jony reikdmés néra biidingos
gamtiSkai Svarioje aplinkoje besiformuojan&iam vandeniui. Tarp anijony grezinio vandenyje vyravo chloridai, kuriy koncentracijos sieké vid. 782 mg/l ir jos virsijo RV ir
DLK. Kiek maziau buvo hidrokarbonaty (vid. 587 mg/l) ir sulfaty (vid. 450 mg/l). Tarp pagrindiniy katijony daugiausiai rasta natrio (vid. 535 mg/l). Kalcio koncentracijos
sieké iki 263 mg/l, magnio — iki 118 mg/I. Pastaryjy dviejy elementy aukstos koncentracijos ir 1émé didelj vandens kietuma. Kalio kiekiai sieké 98,7—130 mg/l. Tiriant
azoto turingius junginius pavasarj nitraty koncentracija sieké 608 mg/l, rudenj — 333 mg/l ir §ios vertés virsijo RV. Amonio kiekiai buvo minimalis (vid. 0,065 mg/l),
nitrity — nesieké metodo aptikimo ribos. Lyginant tyrimy duomenis su 2021 m. rezultatais [13], $iais ataskaitiniais metais daugumos tirty cheminiy anali¢iy vertés buvo
maZesnés. AiSkesnés tendencijos bus matomos ilgesnj laika vykdant monitoringg bei rengiant penkeriy mety monitoringo duomeny apibendrinima.

GreZiniy Nr. 42325, 42326 ir 42327 vanduo buvo salyginai $varus. Juose né vienos tirtos cheminés analités verté nesieké ir neviriijo nustatyty vertinimo kriterijy.
Siy greziniy vanduo buvo vidutinio kietumo ar kietas (9,39-11,8 mg-ekv/l), vidutinés mineralizacijos (vid. BIMMS = 944 mg/I). Jony vertés buvo Zenkliai maZesnés, nei
greZinyje Nr. 42328, vyravo hidrokarbonatai (vid. 580 mg/l) ir kalcis (vid. 110 mg/I). Azoto junginiy koncentracijos buvo minimalios ar nesieké metodo aptikimo ribos.

2022 m. teritorijos poZeminiame vandenyje lengvyjy aromatiniy, benzino ir dyzelino eilés angliavandeniliy nerasta. Neleistinos tar§os mikroelementais nenustatyta.
Kadmio, Svino, cinko ir gyvsidabrio kiekiai buvo Zemiau metodo aptikimo ribos, chromo kiekiai sieké iki 13 pg/l, vario — iki 22 pg/l, arseno — iki 8,3 ng/l. Grezinyje
Nr. 42328 nustatyta nikelio koncentracija (28 pg/) sudaré 70 % DLK.

GreZiniuose Nr. 42325 ir 42327 SPAM neuZzfiksuota, grezinyje Nr. 42326 jy kiekis sieké 0,08 mg/l, Nr. 42328 — 0,77 mg/I.

ISVADOS

2022 m. Marijampolés regioninio sgvartyno gruntinio vandens kokybe, ties greziniu Nr. 42328 isliko prasta. Jame nustatytas didelis bendras kietumas ir organiniy
medZiagy kiekiai, auk$ta mineralizacija, tirty jony vertés néra biidingos gamtiskai $varioje aplinkoje besiformuojangiam vandeniui. Chloridy ir nitraty koncentracijos
vir§ijo RV ir DLK. Sgvartyno dalis, ties greZiniu Nr. 42328 yra periodiskai uzliejama pavir§inémis nuotekomis, kurios infiltruojasi j gruntg ir tokiu biidu uZtersia gruntinius
vandenis. Taip pat, Sio greZinio vandens lygis pagal absoliutinj aukstj yra Zemiausiai, susikaupusi tar$a sklindanti i§ kaupo teka link jo, todél pietrytinéje teritorijos dalyje
yra nustatyta didZiausia tar§a. Monitoringo greZiniuose Nr. 42325, Nr. 42326 ir Nr. 42327 vandens biiklé buvo gera. Juose né vienos tirtos cheminés analités verté nesieké

R

ir nevirdijo nustatyty vertinimo kriterijy. Naftos produkty teritorijos greZiniuose nerasta, neleistinos tar§os mikroelementais nenustatyta.

Ataskaitg parengé UAB ,, Geomina' aplinkos inZinieré Angelé Saulyte-Uzniené, tel.: 8-41 545536
(Vardas ir pavardé, telefonas)

\,__E&w Seuldy - Ugene J02-01-04

(Vardas it pavardé) (Data)

(Ukio subjekto vadovo ar jo jgalioto asmens pareigos)
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