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N ———=====UAB Marijampolés apskrities atlieky tvarkymo centras Marijampolés regiono komunaliniy atlieky
GEOM& mechaninio biologinio apdorojimo jrenginiy, esan¢iy Uosinés k. 8, Marijampolés sav., aplinkos
monitoringo 2022 m. ataskaita

Ukio subjekty aplinkos
monitoringo nuostaty
4 priedas

Aplinkos apsaugos agentirai X
Lietuvos geologijos tarnybai X

Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamg langelj pazyméti X)

UKIO SUBJEKTU APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS.
BENDROJI DALIS
1. Informacija apie tkio subjekta:
1.1. teisinis statusas:
juridinis asmuo X

Jjuridinio asmens struktiirinis padalinys (filialas, atstovybé)

fizinis asmuo, vykdantis tiking veikla

(tinkama langelj pazyméti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktiirinio padalinio pavadinimas 1.3. juridinio asmens ar jo struktiirinio

ar fizinio asmens vardas, pavardé padalinio kodas Juridiniy asmeny registre
arba fizinio asmens kodas
UAB Marijampolés apskrities atlieky tvarkymo centras | 151479265 ]
1.4. juridinio asmens ar jo struktiirinio padalinio buveinés ar fizinio asmens nuolatinés gyvenamosios vietos
adresas
gyvenamoji vietoveé . pastato ar buto ar
savivaldybé (miestas, kaimo gatves. . pastaty korpusas | negyvenamosios
gyvenamoji vietove) pavadinimas komplekso nr. patalpos nr.
Marijampolés | Marijampolé Vokiectiyg. | 10
1.5. rySio informacija
telefono nr. fakso nr. el. pasto adresas
(8 800) 22002 info@maatc.lt

2. Ukinés veiklos vieta:

Ukinés veiklos objekto pavadinimas

Marijampolés regiono komunaliniy atlieky mechaninio biologinio apdorejimo jrenginiai
adresas :

gyvenamoji vietové . pastato ar buto ar
. . . . gatves .
savivaldybé (miestas, kaimo .. pastaty korpusas | negyvenamosios
e . . pavadinimas
gyvenamoji vietove) komplekso nr. patalpos nr.
Marijampolés Uosinés k. 8
3. Informacija parengusio asmens ry$io informacija:
telefono nr. fakso nr. el. pasto adresas
8-41-545536 8-41-545536 info@geomina.lt

4, Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m.
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II SKYRIUS.

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelé. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Ataskaita teikiama tik uz poveikio poZeminio vandens kokybei dalj.

2 lentelé. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. Ataskaita teikiama tik uz poveikio poZeminio vandens kokybei dalj.

3 lentelé. Poveikio pozeminiam vandeniui monitoringo duomenys'.

Eil. Nr. Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas® Laboratorija® Vertinimo kriterijus? Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7
greZinio Nr.* 63217
data 2022.06.01
1 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta 98,19
2 Temperatira °C skait. termometras UAB ..Gecomina™ 8,6
3 pH LST EN ISO 10523 leidimas Nr. 1393732, 7.42
4 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 -17
5 Savitasis elektros laidis uS/cm LST EN 27888 895
6 18tirpusiy min. medZ. suma mg/l apskai¢iuojama 816
7 Permanganato skaitius mgQOy/1 LST EN ISO 8467 2,61
8 ChDS mgQ0y/1 ISO 15705 22,7
9 Bendras kietumas mg-ckv/l LST ISO 6059 10,6
10 Karbonatinis kietumas mg-ekv/l apskaiéiuojama 9,02
11 Cl mg/l LST EN ISO 10304 500 mg/1 [5, 4] 13,2
12 SQ4* mg/l LST EN ISO 10304 1000 mg/1 [5, 4] 49,2
13 HCOs mg/l LST ISO 9963-1 550
14 COs* mg/l apskaitiuojama <6,7
15 NOz mg/l LST EN ISO 10304 1 mg/l [5, 4] <0,09
16 NOs mg/| LST EN ISO 10304 100 mg/] [5], 50 mg/l [4] 448
17 Na* mg/l LST ISO 9964-3 18,6
18 K* mg/l LST ISO 9964-3 1,89
19 Ca* mg/l LST ISO 6058 126
20 Mg?* mg/l apskaitiuojama 52,8
21 NH4* mg/l LSTISO 7150-1 12,86 mg/1* [4] <0,009
22 Cd g/l LST EN ISO 15586 UAB ,.Vandens tyrimai* 6 pg/l[5], 10 ng/l [4] 0,3
23 Pb pg/l LST EN ISO 15586 leidimas Nr. 983766, 75 pg/l [5], 32 pg/l [4] <l
24 Cr ng/l LST EN ISO 15586 2012.10.29 100 pg/l [5], 500 pg/l [4] «]
25 Zn pg/l LST EN ISO 15586 1000 pg/l [57, 3000 pg/l [4] <40
26 Cu pg/l LST EN ISO 15586 2000 pg/l [5], 100 pg/l [4] 2,7
27 Ni ng/l LST EN 1SO 15586 100 pg/1[5], 40 pg/l [4] <2
28 Hg pg/l LST EN ISO 15586 1 pg/l [5,4] <0,1
greZinio Nr.* 63218
data 2022.06.01
29 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta 98,17
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Eil. Nr. Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas? Laboratorija® Vertinimo kriterijus? Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7
30 Temperatiira °C skait. termometras UAB ,.Geomina" 8.8
31 pH LST EN 1SO 10523 leidimas Nr. 1393732, 72
32 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 -47
33 Savitasis elektros laidis pS/cm LST EN 27888 1417
34 [8tirpusiy min. medZ. suma mg/l apskaiCiuojama 1188
35 Permanganato skai&ius mgO2/l LST EN ISO 8467 4,65
36 ChDS mg02/1 ISO 15705 6,82
37 Bendras kietumas mg-ekv/] LST ISO 6059 13,7
38 Karbonatinis kietumas mg-ckv/l apskaiéiuojama 10,4
39 Cl mg/l LST EN ISO 10304 500 mg/l [5, 4] 99,7
40 S04* mg/l LST EN ISO 10304 1000 mg/l [5, 4] 143
41 HCOs mg/l LST ISO 9963-1 633
42 COs* mg/| apskai¢iuojama <6,7
43 NOx» mg/I LST EN ISO 10304 1 mg/ [S, 4] <0,09
44 NOs mg/] LST EN ISO 10304 100 mg/I [5], 50 mg/1 [4] <0,14
45 Na* mg/l LST ISO 9964-3 77,8
46 K* mg/l LST ISO 9964-3 3,11
47 Ca®* mg/| LST ISO 6058 164
48 Mg?* mg/| apskaitiuojama 67,5
49 NH4* mg/| LST ISO 7150-1 12,86 mg/I* [4] 0,044
50 Cd pg/l LST EN ISO 15586 UAB ..Vandens tyrimai* 6 pg/l [5], 10 ug/l [4] <0,3
51 Pb pg/l LST EN ISO 15586 leidimas Nr. 983766, 75 pg/1[5], 32 pg/l [4] <]
52 Cr pg/l LST EN ISO 15586 2012.10.29 100 pg/l [5], 500 pg/1 [4] 1,6
53 Zn ug/l LST EN ISO 15586 1000 pg/l [5], 3000 pg/l [4] <40
54 Cu pg/l LST EN ISO 15586 2000 pg/l [5], 100 pg/l [4] 3.4
55 Ni pg/l LST EN ISO 15586 100 pg/l [5], 40 pg/l [4] 6,8
56 Hg ug/l LST EN ISO 15586 1 ug/l[5,4) <0,1
greZinio Nr.* 63219
data 2022.06.01
57 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta 97,63
58 Temperatiira °C skait. termometras UAB ,,Geomina* 9
59 pH LST EN ISO 10523 leidimas Nr. 1393732, 7,4
60 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 -66
61 Savitasis elektros laidis pS/cm LST EN 27888 906
62 I$tirpusiy min. medZ. suma mg/l apskaitiuojama 801
63 Permanganato skai&ius mgQa/l LST EN ISO 8467 3,44
64 ChDS mg0O/1 ISO 15705 15,2
65 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059 10,4
66 Karbonatinis kictumas mg-ckv/l apskai¢iuojama 9,27
67 Cl mg/l LST EN ISO 10304 500 mg/l [5, 4] 11,2
68 SO4> mg/l LST EN ISO 10304 1000 mg/1 {5, 4] 304
69 HCOs mg/l LST ISO 9963-1 566
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Eil. Nr. Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas® Laboratorija® Vertinimo kriterijus® Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7
70 COs* mg/l apskai&iuojama ~6,7
71 NO2 mg/l LST EN ISO 10304 1 mg/l [5, 4] 0.1
72 NOx mg/l LST EN ISO 10304 100 mg/l [5], 50 mg/1 [4] 0,78
73 Na* mg/l LST ISO 9964-3 20,1
74 K* mg/l LST ISO 9964-3 2,82
75 Ca? mg/l LST ISO 6058 109
76 Mg?* mg/l apskaitiuojama 60,1
77 NH4* mg/l LST ISO 7150-1 12,86 mg/I* [4] 0,12
78 Cd pg/l LST EN 1SO 15586 UAB ,.Vandens tyrimai* 6 pg/l[5], 10 pg/l [4] <0,3
79 Pb pg/l LST EN ISO 15586 leidimas Nr. 983766, 75 pg/l [5], 32 pg/l [4] <1
80 Cr ug/l LST EN ISO 15586 2012.10.29 100 ug/l [5], 500 pg/l [4] <1
81 Zn pg/l LST EN ISO 15586 1000 pg/l [5], 3000 pg/l [4] <40
82 Cu ug/l LST EN ISO 15586 2000 pe/l [5], 100 pg/l [4] 1,7
83 Ni pg/l LST EN ISO 15586 100 pg/l [5], 40 pg/l [4] 4
84 Hg pg/l LST EN ISO 15586 1 pg/l[5,4] <0,1

Pastabos:

ISu ataskaita pateikiamos:
1) laboratoriniy tyrimy protokoly kopijos;
2) pastabos apie fikio subjekty aplinkos monitoringo programos (toliau — monitoringo programa) poZeminio vandens monitoringo dalies vykdyma, tinklo biiklg, vertinimo kriterijy
vir§ijan&ius parametrus.
2Matavimo metodo ir laboratorijos lenteléje galima neraSyti, jeigu jie nurodyti tyrimy protokole.
3Teisés aktuose patvirtintos ribinés vertés, su kuriomis bus lyginami matavimy rezultatai.
4Stebimojo greZinio identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre.

4 lentelé. Poveikio drenaziniam vandeniui monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas.

5 lentelé. Poveikio aplinkai (dirvoZemiui, biologinei jvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, krastovaizdZio vizualinei struktirai) monitoringo duomenys.
Monitoringas nevykdomas.

IIT SKYRIUS.
MONITORINGO (ISSKYRUS POVEIKIO POZEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENU ANALIZE
IR —W.SPUOM APIE UKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIK] APLINKAI

5. Pateikiama technologiniy procesy ir (ar) iSmetamy / i$leidZziamy ter3aly, ir (ar) poveikio aplinkai (i§skyrus poveikio poZeminiam vandeniui) monitoringo
duomeny analizé ir i§vados, kokj poveik] iikio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima i$vengti ar jj
sumazinti:

5.1. duomeny analizéje argumentuotai apibtidinama:
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— technologiniy procesy parametry atitiktis teisés aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam reZimui, neatitikimy, jei tokiy buvo, priezastys
ir jy poveikis (iSmetamam ar i§leidZiamam ter$aly kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);

— i8metamo ar i§leidziamo terSaly kiekio atitiktis teisés aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo salygose nustatytam kiekiui;

— jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, fikio subjekto i¥metamo ar i§leidziamo ter§alo sudaromas aplinkos (oro, vandens) uzter§tumo lygis (be foninio
aplinkos uZterStumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam terSalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybés norma.

5.2. iSvadose pateikiama informacija apie tkio subjekto vykdomos veiklos technologiniy procesy parametry laikymasi, Gikio subjekto veiklos poveikj jo
veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojama poveikj) ir galimas tokio poveikio sumazinimo priemones
(veiksmus).

5.3 pasiiilymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apim¢iy keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrjsti.

Nuoteky tyrimo rezultatai

Marijampolés MBA jrenginiuose susidaro gamybinés, buitinés ir pavir§inés (lietaus) nuotekos. Biologiskai skaidZiy atlieky biodZiovinimo proceso metu
susidares filtratas (gamybinés nuotekos) surenkamas j sandarius gelZbetoninius rezervuarus, o jy turinys periodiskai iSsiurbiamas ir iSveZzamas j iy nuoteky
tvarkymo jmong. I8valyty buitiniy (MPV2 postas) ir pavirSiniy (MPV3 postas) nuoteky méginiai buvo paimti keturis kartus per metus.

Buitinés nuotekos valomos biologinio valymo jrenginiuose iki reikalavimy nustatyty Nuoteky tvarkymo reglamento [7] reikalavimuose $iy nuoteky
iSleidimui j gamting aplinkg. Po valymo buitinés nuotekos yra apskaitomos Sulinyje jrengto magnetinio debitomagio pagalba.

PavirSinés (lietaus) nuotekos nuo kieta danga padengtos kanalizuojamos Marijampolés MBA jrenginiy teritorijos (autotransporto manevravimo zonuy,
privaziavimo prie pastaty, aikSteliy $alia MBA pastato) valomos naftos produkty atskirtuvuose su integruotomis sméliagaudémis iki aplinkosauginiy reikalavimy
Siy nuoteky isleidimui j aplinka.

Buitiniy ir pavirSiniy nuoteky 2022 m. tyrimy rezultatai pateikti 6 lenteléje, jie palyginti su 2021 m. tyrimy rezultaty vidurkiais [10]. Tyrimy protokoly kopijos
pateiktos prieduose.

2022 m. idvalyty buitiniy (MPV2 postas) ir pavir§iniy (MPV3 postas) nuoteky tyrimy rezultatai buvo geri. Tyrimy duomenis lyginant su 2021 m. rezultatais,
nustatyta, kad Siais ataskaitiniais metais SEL reik$més isliko padidintos, poste MPV2 daugumos tirty cheminiy anali¢iy metiniai vidurkiai didéjo, poste MPV3 — mazéjo.
I ketvirtj poste MPV2 nustatytos didZiausios skendinciy medziagy, ChDS rodiklio ir bendrojo azoto vertés, tai jtakojo didesnius metinius vidurkius. Visgi, tiek poste
MP2, tick MP3 nei vidutiné metiné, nei momentinés vertés nevirijo nustatyty vertinimo kriterijy.

MPV2 ir MPV3 postuose vandenilio jony (pH) koncentracijos kito 7,61-8,13 intervale, tai reiskia, jog vanduo buvo silpnai $arminés terpés.

2022 m. naftos produkty indeksas nesieké metodo aptikimo ribos.
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6 lentelé. Nuoteky vandens (MPV2 ir MPV3) cheminés sudéties rodikliy vertés 2021-2022 m.

Vertini MPV2 MPV3

Rodikliai, mato vat. _ﬂwﬂmw__ﬂw 2021 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m.

vid. I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. vid. vid. I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. vid.
pH 6,5-8,5* 759 | 807 | 7.69 | 798 7,69 7.9 784 | 813 | 7,68 | 7,83 | 761 7,80
SEL, pS/cm Z 1672 | 1343 | 1714 | 1566 | 1506 | 1532 | 1322 | 1106 | 1704 | 1541 | 1468 | 1455
Skendin&ios medziagos, mg/l 30/50%* 15 42 24 | 16 5 21,8 19,7 65 | 12 1 65 w 6,2 7,8
ChDS, mg O/l _ 8,02 | 298 | 256 | 210 12,8 23 278 | 424 | 212 | <464 | 948 18,3
BDS;, mg O,/1 23/34%% 3,67 2.8 407 | 275 1,86 2.9 462 | 711 41 2,06 173 | 3280
N bendrasis, mg/l 30/25%% 1,51 15,6 126 | <095 | 1,39 4.6 N - 1 - _ Z Z
P bendrasis, mg/l 4 072 | 0894 | 011 | 0042 | 0087 | 0,30 - = = = s
Fosfatai, mg/l _ 1,46 134 | <01 | <011 | <0,11 0.3 Z Z Z Z Z =
NP indeksas, mg/l 5/1% _ _ = = = = <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10

Pastabos: skai¢iuojant metinj vidurkj, absoliutinés vertés esancios Zemiau metodo aptikimo ribos — prilyginamos nuliui;
* — Nuoteky tvarkymo reglamente [7], 1-oje lenteléje nurodyti bendrieji reikalavimai j gamting aplinkg ileidZziamoms nuotekoms.

** _ Paviriniy nuoteky tvarkymo reglamente [8], V skyriuje nurodyti j aplinka i§leidziamy pavir§iniy nuoteky uZter§tumo reikalavimai, tai pat Nuoteky tvarkymo reglamente (7], 2 priedo
B dalyje nurodyta DLK j gamtine aplinka i§leidziamoms nuotekoms; kairéje — taikomi vidutinei metinei vertei, deSinéje — taikomi didZiausiai momentinei vertei.

Buitinése nuotekose nustatyti suma:

ISVADA

2022 m. Marijampolés regiono komunaliniy atlieky MBA jrenginiy aikstelés teritorijoje vandens kokyb

metiné, nei momentinés vertés nevir tatyty vertinimo kriterijy.

ves

v

Z&je

§ijo nus

X |— virijama vidutiné metiné verté arba bendrieji uZter§tumo reikalavimai
X |- virSijama didZiausia momentiné verté ir/ar DLK;
X |- atkreiptinas démesys.

Sutrumpinimai: SEL — savitasis elektros laidis, ChDS — cheminis deguonies suvartojimas pagal
bichromatg, BDS7 — biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras, NP — naftos produktai.

fosforo junginiy (bendrojo fosforo ir fosfaty) kiekiai.

IV SKYRIUS.

. ey

€ 1S

APIBENDRINANTI POVEIKIO POZEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA
SU DUOMENU ANALIZE IR ISVADOMIS APIE UKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIK] APLINKAI

liko gera. Posty MPV2 ir MPV3 méginiuose nei vidutiné

6. Pateikiama (detali poveikio poZeminiam vandeniui monitoringo duomeny analizé bei iSvados apie iikio subjekto veiklos poveikj aplinkai pateikiami kas 5 m.):
6.1. trumpa fikio subjekto veiklos charakteristika;
6.2. monitoringo tinklo schema;
6.3. monitoringo ir laboratoriniy darby metodiky apra§ymas;
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ote vaese

6.4. monitoringo duomeny analizé, ter§iandiy medZiagy didéjimo ar mazéjimo tendencijy jvertinimas;

6.5. iSvados apie iikio subjekto veiklos poveikj poZeminio vandens iStekliams ir jy kokybei;

6.6. rekomendacijos tikio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumazinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimé&iy keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrjsti.

Poveikio poZeminiam vandeniui monitoringo rezultatai

MBA jrenginiy aikstelés teritorijoje, poveikio poZeminio vandens kokybei monitoringo tinklg sudaro trys stebimieji greZiniai: Nr. 63217, 63218 ir 63219, 2022 m.
pagal monitoringo programa [9] greZiniuose pavasarj buvo matuotas gruntinio vandens lygis, fiziniai-cheminiai parametrai (vandenilio jony koncentracija (pH),
oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatiira (T)), itirta bendroji vandens cheminé sudétis (pagrindiniy jony koncentracijos,
permanganato skaiéius (PS)), cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), apskai¢iuota bendra iStirpusiy mineraliniy medZiagy suma (BIMMS), nustatytos mikroelementy
koncentracijos (3 lentelé). Vandens méginiai buvo imami ir tvarkomi pagal LR galiojanéius standartus [2, 3]. 2022 metais atlikty tyrimy protokolai pateikti prieduose.
Tyrimy rezultatai ir jy palyginimas su didZiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [4] ir ribinémis vertémis (RV) [5] bei ankstesniy mety rezultatai [10] pateikti 7
lenteléje.

2022 m. Marijampolés MBA teritorijoje poZzeminio vandens lygis buvo auk3¢iau, nei 2021 m., §iuo ataskaitiniu laikotarpiu sieke 0,08-0,6 m nuo z. pav. (97,63—
98,19 m abs. a.). Pagal absoliutinj aukstj auk$éiausiai vanduo laikési greziniuose Nr. 63218 ir 63219. Teritorijos vandenyje vyravo redukcinés, deguonies stokojanéios,
salygos (vid. Eh = -43 mV) bei neutrali terpé (vid. pH = 7,34). SEL verté yra vienas i$ rodikliy, pagal kurj netiesiogiai galima spresti apie bendro pobiidZio pozeminio
vandens uZzter§tuma. Tiriamo objekto teritorijoje sliigsan¢iame gruntiniame vandenyje SEL vertés kito 8951417 pS/cm intervale. Sprendziant pagal §j rodiklj, teritorijoje
gruntinio vandens uZzter§tumas isliko padidintas Siaurinéje dalyje, ties greziniu Nr. 63218.

ChDS rodiklio, apibiidinanéio bendra vandenyje istirpusiy organiniy medziagy kiekj, reik§més kito nuo 6,82 iki 22,7 mgO,/l. Lyginant su 2021 m. duomenimis,
§iuo ataskaitiniu laikotarpiu ChDS rodiklis buvo didesnis greZiniuose Nr. 63217 ir 63219, tadiau maZesnis Nr. 63218. PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamy
organiniy medziagy kiekj, buvo mazai kaitus, 2,61-4,65 mgO-/l. PS ir ChDS rodikliy tarpusavio vertés rodo, jog ties greziniu Nr. 63218 organinés medziagos buvo
gamtinés kilmeés, ties Nr. 63217 ir 63219 — antropogeninés.

2022 m. MBA teritorijos poZzeminio vandens cheminé sudétis buvo mazai kaiti, nei vienos tirtos cheminés analités verté nesieké ir nevir§ijo DLK ar RV. GreZziniy
vanduo isliko kietas (vid. 11,6 mg-ekv/l). GreZinyje Nr. 63218 daugelio tirty jony vertés buvo didesnés nei likusioje teritorijoje, tai lémé, jog jo vanduo buvo padidintos
mineralizacijos (vid. 1188 mg/l), likusiuose greziniuose mineralizacija buvo vidutiné (vid. 809 mg/1). Tarp tirty jony teritorijoje vyravo hidrokarbonatai (vid. 583 mg/l)
ir kaleis (vid. 133 mg/1), todél nustatytas gamtoje jprastas vandens tipas — kalcio hidrokarbonatinis. Vandens méginiuose chloridy koncentracijos sieké 11,2-99,7 mg/l,

sulfaty — 30,4-143 mg/], natrio — 18,6-77,8 mg/l. Magnio ir kalio koncentracijos ties greZiniais buvo daugmaz panasios, jy vidurkiai atitinkamai sieké 60,1 ir 2,61 mg/l.
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7 lentelé. Kai kuriy gruntinio vandens tyrimy cheminiy rodikliy palyginimas su DLK ir RV (2021-2022 m.)
63217 63218 63219
£ g g g g g g g% g% . g8
ikliai < s « « e ] @ E S o
Rodikliai DLK [4] RV [5] m m m .m m m m m m .m m m m m m .m m m
Q8 Q S Qs a = Qg Q8 S Qg
Vandens lygis, m nuo Z. pav. - - 0,81 1,4 0.6 0.15 0,33 0.1 0,18 0,1 0,08
Vandens lygis, m abs. a. - - 97,98 97,39 98,19 98,12 97,94 98,17 97,53 97,61 97,63
BIMMS, mg/I - - 807 743 816 1168 1132 1188 871 813 801
PS, mgOy/] - - 2,84 1.78 2,61 3,16 3,11 4,65 3,23 3,24 3,44
ChDS, mgOy/l - n <4,64 <4,64 22,7 18,9 13,3 6,82 12 <4,64 15,2
Bendras kietumas, mg-ekv/I — - 10,4 10,1 10,6 13,7 13,1 13,7 10,6 10,4 10,4
Cl, mg/l 500 500 17,6 16,7 13,2 99,5 95,8 99,7 12,7 11,1 11,2
SQd%, mg/l 1000 1000 68,5 63 492 154 145 143 434 30,1 30,4
HCOs", mg/l 505 468 550 601 584 633 605 573 566
NOy, mg/l 1 1 <0,14 <0,09 <0,09 <0,14 <0,09 <0,09 <0,14 <0,09 0,1
NOs", mg/l 50 100 14,7 3,5 4,48 0,85 0,14 <0,14 <0,14 <0,14 0,78
Na*, mg/l - - 19,8 22,5 18,6 79,7 82,7 77,8 23,8 21,6 20,1
K*, Bm\._ - — 2,23 2,51 1,89 3,88 3,48 3,11 3,81 3,27 2,82
Ca?, mg/l - - 135 113 126 161 155 164 137 123 109
Mg?*, mg/l = - 44 53,9 528 68,4 66.1 67,5 452 51,4 60,1
NH4", Em_ 12,86* - 0,034 <0,009 <0,009 0,024 0,011 0,044 0,02 0,009 0,12

Pastabos: * — DLK perskai¢iuota i§ amonio azoto (NHa-N) vertés (10 mg/l);
DLK reik8més patciktos, kai gruntinis vanduo apylinkése nenaudojamas gérimo ir buities reikméms; RV reik§més pateiktos [1-1V jautrumo tarSai teritorijos grupéms:
~ X | - virsijama RV [5];

X — vir§ijama DLK [4];

X — atkreiptinas démesys.

Tirty mineralinio azoto junginiy kiekiai poZeminiame vandenyje buvo neZymiis. Nustatyti nitraty kiekiai sieké iki 4,48 mg/l, amonio — iki 0,12 mg/l, nitrity — iki

0,1 mg/l.
2022 m. kadmio, Svino, cinko, gyvsidabrio kiekiai nesieké metodo aptikimo ribos. Chromo (iki 1,6 pg/l), vario (iki 3,4 pg/l) ir nikelio (iki 6,8 pg/l) kiekiai buvo

nedideli, nesieke ir nevirsijo RV ar DLK.
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ISVADOS

2022 m. Marijampolés regiono komunaliniy atlieky MBA jrenginiy aikstelés teritorijoje pozeminis vanduo isliko stabilios cheminés sudéties. Vanduo buvo kalcio

e

hidrokarbonatinio tipo, kietas, vidutinés ar padidintos mineralizacijos. Né vienos tirtos cheminés analités verté nesieké ir nevirsijo nustatyty vertinimo kriterijy. Neleistinos

tarSos mikroelementais nenustatyta. Vyraujangios stabilios cheminiy anali¢iy vertés rodo, jog MBA vykdomos veiklos daromo tiesioginio poveikio pozeminiam vandeniui
néra,

Ataskaitg parengé UAB ,, Geomina ‘' aplinkos inZinieré Angelé Saulyté-Uzniené, tel.: 8-41-545536
(Vardas ir pavardé, telefonas)
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